
Technische Daten
Betriebsspannung 220-240V AC Farbkonsistenz MacAdam 3

Dimmbar Nein, DALI auf
Anfrage

Schutzgrad IP20

CRI Ra 80 Umgebungstemperatur ta -20°C bis 45°C

Effizienz 160-165lm/W Garantie 5 Jahre

Energielabel C

Artikelvarianten

Artikelnr. Leistung Lichtstrom Abstrahlwinkel Funktion Abmessungen
LxBxH

840.150 20-35W 3300-5600lm 130° ON/OFF
LxBxH
1195x56x68mm

840.151 20-35W 3300-5600lm 130° NOT 3H
LxBxH
1195x56x68mm

840.152 27-50W 4450-8000lm 130° ON/OFF
LxBxH
1450x56x68mm

840.153 27-50W 4450-8000lm 130° NOT 3H
LxBxH
1450x56x68mm

Produktdetails

- integrierte Durchgangsverdrahtung 
- Lichtfarbe einstellbar 3000K/4000K/5000K 
- Leistung einstellbar 1195mm = 20/25/30/35W, 1450mm = 27/34/42/50W 
- DALI dimmbar auf Anfrage

Zubehör
Artikelnr. Typ Details

840.154 Seilabhängung-Set 2m

840.154

LED Balkenleuchte Zham
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