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Schutzgrad IP20 Energielabel C

Lichtfarbe 3000K/3500K/4000K Dimmbar Ja, je nach EVG

CRI Ra 80 Material Alu / PC

Farbkonsistenz MacAdam 5 Umgebungstemp. ta -30°C bis +50°C

Abstrahlwinkel 120° Lebensdauer L70/B10 @ 50'000h

Effizienz max. 170lm/W Garantie 5 Jahre

FL LED Ersatz Modul

Technische Daten

Artikelnr. Abmessungen
LxBxH Betriebsstrom Leistung Lichtstrom

850.001 LxD 560x30mm max. 400mA max. 12W max. 1900lm

850.002 LxD 860x30mm max. 650mA max. 18W max. 2900lm

850.003 LxD: 1160x30mm max. 800mA max. 23W max. 3700lm

850.004 LxD 1460x30mm max. 1200mA max. 36W max. 6000lm

Artikelvarianten

Artikelnr. Typ Details

850.005 EVG 30W für Module 560/860/1160mm on/off, DALI2, Push, Montage magnetisch,
Strom einstellbar NFC

850.006 EVG 50W für Module 1460mm on/off, DALI2, Push, Montage magnetisch,
Strom einstellbar NFC

Zubehör
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850.005 850.006

Lichtverteilung

- einfache Montage mittels Magnet (inkl. EVG) 
- inkl. Montageklammern Metall und Kunststoff (Modul drehbar) 
- Lichtfarbe einstellbar 
- Leistung am EVG einstellbar (NFC)

Produktdetails
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