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Technische Daten
Betriebsspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 100-240 VAC
Ausgangsstrom: 0.1-1.1 A
Max. Parallelschaltung: 6 Geräte
Abmessungen: 42 x 38 x 16 mm
Anschlüsse: Schraubklemmen
Dimmverfahren: Phasenanschnitt (Trailing Edge)
Funk: Casambi Bluetooth Mesh, 2.4 GHz
Reichweite: ca. 50 m (Sichtlinie)
Leistungsmessung: integriert
Zertifizierungen: CE, FCC, RoHS

Verwendung

Casambi AC-Phasenschnittdimmer zum stufenlosen Dimmen von
Beleuchtung über Bluetooth (2.4 GHz). 1 Kanal Dimmerausgang, bis
250 W. Unterstützt resistive, kapazitive und induktive Lasten.

Steuerung über Casambi App, Wandschalter, Fernbedienungen,
kinetische Schalter. Push-Schalter/Taster konfigurierbar.
Funkreichweite ca. 50 m im Freifeld. 2-Draht (ohne N) oder 3-Draht
(mit N) Betrieb. Integrierte Leistungsmessung und Soft-Start.

Folgende Umgebungsbedingungen vermeiden
- Nässe und Feuchtigkeit
- Direkte Sonneneinstrahlung
- Hohe Temperatureinflüsse
- Staub, brennbare Gase, Dämpfe und Lösungsmittel
- Elektrische Entladungen

Vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen prüfen und bei
Beschädigung nicht mehr verwenden.

Sicherheitshinweise

Bei Sach- oder Personenschäden, welche durch unsachgemässe
Bedienung oder Nichtbeachten der Anleitung verursacht wurden,
übernehmen wir keine Haftung. Garantie/Gewährleistung erlischt!

- Netzspannung 100-240 VAC – Lebensgefahr!
- Querschnitt der Leitungen richtig berechnen
- Schlechte Kontakte können zu Bränden führen
- Nur im spannungsfreien Zustand arbeiten
- Nur mit vorgesehenen Betriebsmitteln betreiben
- Nur in trockenen Räumen verwenden
- Verpackungsmaterial: Erstickungsgefahr!
- Kurzschlüsse können den Dimmer zerstören
- Maximallast beachten (siehe Techn. Daten)

Wartung

Das Produkt ist wartungsfrei, öffnen oder zerlegen Sie es nie!

Pflege

Vor der Reinigung Betriebsspannung trennen!
Mit trockenem, sauberem Tuch reinigen.
Keine Reinigungsmittel oder chemische Lösungen!

Entsorgung

Gemäss gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Nicht im Hausmüll.
Kostenlose Rückgabe bei uns.

Anschluss

Anschluss des Smart Dimmers
- Immer im spannungsfreien Zustand
- Korrekte Klemmenbelegung beachten
- Draht sauber unterklemmen
- Beschriftung auf dem Modul beachten

Klemmenbelegung
N: Neutralleiter – Eingang (2x)
O: Gedimmter Ausgang (zur Leuchte)
L: Aussenleiter (Phase) – Eingang (2x)
SW: Tastereingang (externer Taster)

Methode 1 – mit Neutralleiter
Netz L → Klemme L, Netz N → Klemme N. Leuchte zwischen O und 
N. Taster an SW und L.

Kompatible Lasten

- Dimmbare LED-Lampen: max. 200 W @ 230 V
- Dimmbare LED-Treiber: max. 200 W @ 230 V
- Glüh-/HV-Halogen: max. 250 W @ 230 V
- NV-Halogen (elektr. Trafo): max. 200 W @ 230 V
- Dimmbare CFL: gemäss Herstellerangaben

Taster konfigurieren (Casambi App)
1. Dimmer in Casambi-Netzwerk aufnehmen.
2. Unter Switches Tasterfunktion konfigurieren.
3. Nach Konfiguration App zur Steuerung nutzen.

https://www.greuter-leuchten.ch


F Mode d'emploi 101.178Casambi Micro Smart Dimmer

Le mode d'emploi correspond à l'état technique au moment de
l'impression. Sous réserve de modifications techniques.
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Données techniques
Tension de service: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Tension de sortie: 100-240 VAC
Courant de sortie: 0.1-1.1 A
Max. parallèle: 6 appareils
Dimensions: 42 x 38 x 16 mm
Bornes: bornes à vis
Mode de variation: coupure de phase (trailing edge)
Radio: Casambi Bluetooth Mesh, 2.4 GHz
Portée: env. 50 m (ligne de vue)
Mesure de puissance: intégrée
Certifications: CE, FCC, RoHS

Utilisation

Variateur Casambi AC à coupure de phase pour la variation continue
d'éclairage via Bluetooth (2,4 GHz). 1 canal sortie variateur, jusqu'à
250 W. Supporte charges résistives, capacitives et inductives.

Commande via app Casambi, interrupteurs muraux, télécommandes,
interrupteurs cinétiques. Poussoir configurable. Portée radio env. 50
m en champ libre. Fonctionnement 2 fils (sans N) ou 3 fils (avec N).
Mesure de puissance et démarrage progressif intégrés.

Éviter les conditions ambiantes suivantes
- Humidité et eau
- Exposition directe au soleil
- Températures élevées
- Poussière, gaz inflammables, vapeurs et solvants
- Décharges électriques

Vérifier l'absence de dommages avant chaque utilisation. Ne plus
utiliser le produit s'il est endommagé.

Consignes de sécurité

En cas de dommages causés par une utilisation non conforme ou le
non-respect des instructions, nous déclinons toute responsabilité. La
garantie devient caduque !

- Tension réseau 100-240 VAC – danger de mort !
- Calculer correctement la section des conducteurs
- De mauvais contacts peuvent provoquer des incendies
- Travailler uniquement hors tension
- Utiliser uniquement avec les matériels prévus
- Utiliser uniquement en environnement sec
- Matériaux d'emballage : risque d'étouffement !
- Les courts-circuits peuvent détruire le variateur
- Respecter la charge maximale (voir données techn.)

Entretien

Le produit ne nécessite aucun entretien, ne l'ouvrez et ne le démontez
jamais !

Nettoyage

Couper la tension avant le nettoyage !
Nettoyer avec un chiffon sec, propre et doux.
Aucun détergent ou solution chimique !

Élimination

Éliminer conformément aux dispositions légales. Ne pas jeter avec les
ordures ménagères.

Raccordement

Raccordement du variateur
- Toujours hors tension
- Respecter l'affectation des bornes
- Bien serrer le fil
- Respecter le marquage sur le module

Affectation des bornes
N : Conducteur neutre – entrée (2x)
O : Sortie variée (vers le luminaire)
L : Conducteur de phase – entrée (2x)
SW : Entrée poussoir (poussoir externe)

Méthode 1 – avec conducteur neutre
Réseau L → borne L, réseau N → borne N. Luminaire entre O et N.
Poussoir entre SW et L.

Méthode 2 – sans conducteur neutre
Réseau L → borne L. Borne N reste libre. Luminaire entre O et N.
Poussoir entre SW et L.

Note Bypass
Sans neutre, le variateur nécessite min. 20 W @ 240 VAC. Si la
puissance est inférieure, un bypass est nécessaire.

Charges compatibles
- Lampes LED dimmables : max. 200 W @ 230 V
- Drivers LED dimmables : max. 200 W @ 230 V
- Incandescentes/halogènes HV : max. 250 W @ 230 V
- Halogènes BT (transfo électr.) : max. 200 W @ 230 V
- CFL dimmables : selon fabricant

Configurer le poussoir (app Casambi)
1. Ajouter le variateur au réseau Casambi.
2. Sous Switches, configurer la fonction poussoir.
3. Après configuration, utiliser l'app pour piloter.

https://www.greuter-leuchten.ch


I Istruzioni per l'uso 101.178Casambi Micro Smart Dimmer

Le istruzioni per l'uso corrispondono allo stato tecnico al
momento della stampa. Salvo modifiche tecniche.
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Dati tecnici
Tensione di esercizio: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Tensione di uscita: 100-240 VAC
Corrente di uscita: 0.1-1.1 A
Max. parallelo: 6 dispositivi
Dimensioni: 42 x 38 x 16 mm
Morsetti: morsetti a vite
Metodo dimmer: taglio di fase (trailing edge)
Radio: Casambi Bluetooth Mesh, 2.4 GHz
Portata: ca. 50 m (linea di vista)
Misurazione potenza: integrata
Certificazioni: CE, FCC, RoHS

Utilizzo

Dimmer Casambi AC a taglio di fase per la regolazione continua
dell'illuminazione via Bluetooth (2,4 GHz). 1 canale uscita dimmer,
fino a 250 W. Supporta carichi resistivi, capacitivi e induttivi.

Controllo tramite app Casambi, interruttori a parete, telecomandi,
interruttori cinetici. Ingresso pulsante configurabile. Portata radio ca.
50 m in campo libero. Funzionamento a 2 fili (senza N) o 3 fili (con N).
Misurazione potenza e avvio progressivo integrati.

Evitare le seguenti condizioni ambientali
- Bagnato e umidità
- Irraggiamento solare diretto
- Temperature elevate
- Polvere, gas infiammabili, vapori e solventi
- Scariche elettriche

Controllare l'assenza di danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare più
il prodotto se danneggiato.

Avvertenze di sicurezza

In caso di danni causati da un uso improprio o dal mancato rispetto
delle istruzioni, non assumiamo alcuna responsabilità. Garanzia e
responsabilità per vizi decadono!

- Tensione di rete 100-240 VAC – pericolo di morte!
- Calcolare correttamente la sezione dei cavi
- Cattivi contatti possono provocare incendi
- Lavorare solo in assenza di tensione
- Usare solo con apparecchi previsti
- Utilizzare solo in ambienti asciutti
- Materiale d'imballaggio: pericolo di soffocamento!
- I cortocircuiti possono distruggere il dimmer
- Rispettare il carico massimo (vedi dati tecnici)

Manutenzione

Il prodotto è esente da manutenzione, non aprirlo né smontarlo mai!

Pulizia

Scollegare la tensione prima della pulizia!
Pulire con un panno asciutto, pulito e morbido.
Nessun detergente o soluzione chimica!

Smaltimento

Smaltire secondo le disposizioni di legge. Non smaltire nei rifiuti
domestici.

Collegamento

Collegamento del dimmer
- Lavorare sempre in assenza di tensione
- Rispettare l'assegnazione dei morsetti
- Bloccare bene il filo
- Rispettare le indicazioni sul modulo

Assegnazione morsetti
N: Conduttore neutro – ingresso (2x)
O: Uscita dimmerata (verso l'apparecchio)
L: Conduttore di fase – ingresso (2x)
SW: Ingresso pulsante (pulsante esterno)

Metodo 1 – con conduttore neutro
Rete L → morsetto L, rete N → morsetto N. Apparecchio tra O e N.
Pulsante tra SW e L.

Metodo 2 – senza conduttore neutro
Rete L → morsetto L. Morsetto N resta libero. Apparecchio tra O e N.
Pulsante tra SW e L.

Nota Bypass
Senza neutro, il dimmer richiede min. 20 W @ 240 VAC. Se la
potenza è inferiore, è necessario un bypass.

Carichi compatibili
- Lampade LED dimmerabili: max. 200 W @ 230 V
- Driver LED dimmerabili: max. 200 W @ 230 V
- Incandescenza/alogene HV: max. 250 W @ 230 V
- Alogene BT (trasf. elettr.): max. 200 W @ 230 V
- CFL dimmerabili: secondo costruttore

Configurare il pulsante (app Casambi)
1. Aggiungere il dimmer alla rete Casambi.
2. Sotto Switches, configurare la funzione pulsante.
3. Dopo la configurazione, usare l'app per controllare.

https://www.greuter-leuchten.ch
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The operating manual corresponds to the technical status at the
time of printing. Subject to technical changes.
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Technical data
Operating voltage: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Output voltage: 100-240 VAC
Output current: 0.1-1.1 A
Max. parallel: 6 devices
Dimensions: 42 x 38 x 16 mm
Terminals: screw terminals
Dimming method: trailing edge (phase cut)
Radio: Casambi Bluetooth Mesh, 2.4 GHz
Range: approx. 50 m (line of sight)
Power metering: integrated
Certifications: CE, FCC, RoHS

Use

Casambi AC phase-cut dimmer for continuous dimming of lighting via
Bluetooth (2.4 GHz). 1 channel dimmer output, up to 250 W. Supports
resistive, capacitive and inductive loads.

Control via Casambi app, wall switches, remotes, kinetic switches.
Push switch configurable. Radio range approx. 50 m in open field.
2-wire (without N) or 3-wire (with N) operation. Integrated power
metering and soft start.

Avoid the following ambient conditions
- Moisture and humidity
- Direct sunlight
- High temperature influences
- Dust, flammable gases, vapours and solvents
- Electrical discharges

Check for damage before each use. Do not use the product if it is
damaged.

Safety instructions

We do not accept any liability for damage caused by improper
operation or failure to follow these instructions. The
warranty/guarantee becomes void!

- Mains voltage 100-240 VAC – risk of death!
- Correctly calculate conductor cross-section
- Poor contacts can cause fires
- Work on device only when voltage-free
- Operate only with intended equipment
- Use only in dry conditions
- Packaging material: risk of suffocation!
- Short circuits can destroy the dimmer
- Observe maximum load (see technical data)

Maintenance

The product is maintenance-free; never open or disassemble it!

Care

Disconnect operating voltage before cleaning!
Clean with a dry, clean and soft cloth.
No cleaning agents or chemical solutions!

Disposal

Dispose in accordance with legal regulations. Do not dispose with
household waste.

Connection

Connection of the smart dimmer
- Always work in a voltage-free state
- Observe the terminal assignment
- Clamp the wire securely
- Observe the markings on the module

Terminal assignment
N: Neutral conductor – input (2x)
O: Dimmed output (to luminaire)
L: Live conductor (phase) – input (2x)
SW: Push button input (external switch)

Method 1 – with neutral conductor
Mains L → terminal L, mains N → terminal N. Luminaire between O
and N. Switch between SW and L.

Method 2 – without neutral conductor
Mains L → terminal L. Terminal N unconnected. Luminaire between O
and N. Switch between SW and L.

Bypass notice
Without neutral, the dimmer requires min. 20 W @ 240 VAC. If load
power is lower, a bypass must be connected in parallel.

Compatible loads
- Dimmable LED lamps: max. 200 W @ 230 V
- Dimmable LED drivers: max. 200 W @ 230 V
- Incandescent / HV halogen: max. 250 W @ 230 V
- LV halogen (electr. transf.): max. 200 W @ 230 V
- Dimmable CFL: per manufacturer specs

Configure push button (Casambi app)
1. Add dimmer to your Casambi network.
2. In Switches view, configure button function.
3. After configuration, use the app to control.

https://www.greuter-leuchten.ch

