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Produktmerkmale

Die Dreh-Fernbedienung nutzt das 2,4-GHz-Frequenzband und
überzeugt durch geringen Stromverbrauch, große Reichweite,
hohe Störfestigkeit und schnelle Übertragung. Drehen Sie einfach
das Rad, um angenehme Lichtstimmungen einzustellen.
Kompakt, einfach zu bedienen, magnetisch montiert und sicher
gehalten. Steuert bestimmte Mi-Light / MiBoxer
2,4-GHz-Leuchten und passt Farbtemperatur und Helligkeit an.

Technische Daten

Modell K3 / K3S
Arbeitsspannung 3 V (CR2032)
Sendeleistung 6 dBm
Standby-Stromverbrauch < 6 µA
RF-Frequenz 2,4 GHz
Arbeitstemperatur −10 … +40 °C
Reichweite 30 m

Abmessungen

Schlüsselbeschreibung

• an / aus
• Helligkeit / Farbtemperatur –
Drehrad
Standardmäßig wird die Helligkeit
eingestellt. Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3
Sekunden gedrückt, dann am Drehrad die
Farbtemperatur einstellen.

• SET-Taste – Koppeln / Löschen des
Codes
• CR2032-Batterie (separat erhältlich)

Batterie einbauen

1 Batterieabdeckung öffnen. 2 Batterie wie abgebildet
einsetzen (CR2032, separat
erhältlich).

Koppeln / Löschen mit Lampen

Hinweis: Die Fernbedienung muss mit der Leuchte gekoppelt sein, um
sie zu steuern.

Code koppeln

Stromver-
sorgung Leuchte

1 Leuchte 10 Sekunden ausschalten, dann wieder einschalten.

2 Nach dem Einschalten die SET-Taste innerhalb von 3 Sekunden
3× kurz drücken.

3 Die Leuchte blinkt 3× langsam – Kopplung erfolgreich.

Blinkt die Leuchte nicht langsam, ist die Kopplung
fehlgeschlagen – Schritte wiederholen. (Bereits codierte
Leuchten können nicht erneut codiert werden.)

Code löschen

Stromver-
sorgung Leuchte

1 Leuchte 10 Sekunden ausschalten, dann wieder einschalten.

2 Nach dem Einschalten die SET-Taste innerhalb von 3 Sekunden
5× kurz drücken.

3 Die Leuchte blinkt 10× – Löschen erfolgreich.

Blinkt die Leuchte nicht schnell, ist das Löschen fehlgeschlagen
– Schritte wiederholen. (Nicht codierte Leuchten müssen nicht
gelöscht werden.)
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Installationshinweise

K3

Basis mit den Schrauben an der Wand bzw. Unterputzdose befestigen, dann
das Drehrad aufsetzen – es wird magnetisch gehalten.

K3S

1. Schutzfolie des doppelseitigen Klebebands auf der Rückseite der Basis
abziehen.
2. Basis fest ankleben; die Fernbedienung wird magnetisch von der Basis
angezogen.

Vorsichtsmaßnahmen

1 Diese Fernbedienung steuert nur bestimmte Produkte der
Mi-Light / MiBoxer 2,4-GHz-Serie. Ob Ihre Leuchte kompatibel
ist, entnehmen Sie dem Leuchten-Handbuch.

2 Präzises elektronisches Produkt. Nicht über längere Zeit in
feuchter Umgebung oder bei hohen Temperaturen verwenden.
Bei längerer Nichtbenutzung die Batterie entnehmen und trocken
sowie antistatisch lagern.

3 Nicht auf großen Metallflächen oder in der Nähe starker
elektromagnetischer Felder verwenden, da sonst die Reichweite
stark beeinträchtigt wird.

Mi-Light Drehknopf Mono/TW 101.190
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Caractéristiques du produit

La télécommande rotative utilise la bande 2,4 GHz et se distingue
par une faible consommation, une grande portée, une forte
immunité aux interférences et une transmission rapide. Tournez
simplement la molette pour régler une ambiance lumineuse
agréable. Compacte, facile à utiliser, fixation magnétique et
maintien sûr. Elle commande certains luminaires Mi-Light /
MiBoxer 2,4 GHz et règle la température de couleur et la
luminosité.

Caractéristiques techniques

Modèle K3 / K3S
Tension de service 3 V (CR2032)
Puissance d'émission 6 dBm
Consommation en veille < 6 µA
Fréquence RF 2,4 GHz
Température de service −10 … +40 °C
Portée 30 m

Dimensions

Description des touches

• marche / arrêt
• Luminosité / température de couleur
– molette
Par défaut, la luminosité est réglée.
Maintenez la touche marche/arrêt 3
secondes, puis réglez la température de
couleur avec la molette.

• Touche SET – couplage /
suppression du code
• Pile CR2032 (à acheter séparément)

Installation de la pile

1 Ouvrez le couvercle du
compartiment à pile.

2 Insérez la pile comme illustré
(CR2032, à acheter
séparément).

Appairage / suppression avec lampes

Remarque : la télécommande doit être couplée au luminaire pour le
commander.

Coupler le code

Alimen-
tation Luminaire

1 Éteignez le luminaire pendant 10 secondes, puis rallumez-le.

2 Après l'allumage, appuyez 3 fois brièvement sur « SET » en
l'espace de 3 secondes.

3 Le luminaire clignote 3 fois lentement – couplage réussi.

Si le luminaire ne clignote pas lentement, le couplage a échoué –
répétez les étapes. (Un luminaire déjà codé ne peut pas être
recodé.)

Supprimer le code

Alimen-
tation Luminaire

1 Éteignez le luminaire pendant 10 secondes, puis rallumez-le.

2 Après l'allumage, appuyez 5 fois brièvement sur « SET » en
l'espace de 3 secondes.

3 Le luminaire clignote 10 fois – suppression réussie.

Si le luminaire ne clignote pas rapidement, la suppression a
échoué – répétez les étapes. (Les luminaires non codés n'ont
pas besoin d'être supprimés.)

Mi-Light Drehknopf Mono/TW 101.190
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Instructions d'installation

K3

Fixez la base au mur (boîtier encastré) à l'aide des vis, puis posez la molette
– elle est maintenue magnétiquement.

K3S

1. Retirez le film de l'adhésif double face au dos de la base.
2. Collez fermement la base ; la télécommande est attirée magnétiquement
par la base.

Précautions

1 Cette télécommande ne commande que certains produits de la
série Mi-Light / MiBoxer 2,4 GHz. Consultez le manuel du
luminaire pour vérifier la compatibilité.

2 Produit électronique de précision. Ne pas utiliser longtemps en
milieu humide ou à température élevée. En cas de non-utilisation
prolongée, retirez la pile et stockez-la au sec, à l'abri de
l'électricité statique.

3 N'utilisez pas la télécommande sur de grandes surfaces
métalliques ni à proximité de champs électromagnétiques
puissants, sous peine de réduire fortement la portée.

Mi-Light Drehknopf Mono/TW 101.190
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Caratteristiche del prodotto

Il telecomando rotativo utilizza la banda 2,4 GHz e si distingue
per i bassi consumi, l'ampia portata, l'elevata immunità ai disturbi
e la trasmissione rapida. Basta ruotare la rotella per impostare
un'atmosfera luminosa piacevole. Compatto, facile da usare,
montaggio magnetico e tenuta sicura. Comanda determinate
lampade Mi-Light / MiBoxer 2,4 GHz e regola la temperatura di
colore e la luminosità.

Dati tecnici

Modello K3 / K3S
Tensione di esercizio 3 V (CR2032)
Potenza di trasmissione 6 dBm
Consumo in standby < 6 µA
Frequenza RF 2,4 GHz
Temperatura di esercizio −10 … +40 °C
Portata 30 m

Dimensioni

Descrizione dei tasti

• acceso / spento
• Luminosità / temperatura di colore –
rotella
Per impostazione predefinita si regola la
luminosità. Tenere premuto il tasto di
accensione per 3 secondi, quindi regolare
la temperatura di colore con la rotella.

• Tasto SET – accoppiamento /
cancellazione del codice
• Pila CR2032 (da acquistare
separatamente)

Installazione della batteria

1 Aprire il coperchio del vano
pila.

2 Inserire la pila come illustrato
(CR2032, da acquistare
separatamente).

Accoppiamento / cancellazione con lampade

Nota: il telecomando deve essere accoppiato alla lampada per
comandarla.

Accoppiare il codice

Alimen-
tazione Lampada

1 Spegnere la lampada per 10 secondi, quindi riaccenderla.

2 Dopo l'accensione, premere brevemente «SET» 3 volte entro 3
secondi.

3 La lampada lampeggia 3 volte lentamente – accoppiamento
riuscito.

Se la lampada non lampeggia lentamente, l'accoppiamento non
è riuscito – ripetere i passaggi. (Una lampada già codificata non
può essere ricodificata.)

Cancellare il codice

Alimen-
tazione Lampada

1 Spegnere la lampada per 10 secondi, quindi riaccenderla.

2 Dopo l'accensione, premere brevemente «SET» 5 volte entro 3
secondi.

3 La lampada lampeggia 10 volte – cancellazione riuscita.

Se la lampada non lampeggia rapidamente, la cancellazione non
è riuscita – ripetere i passaggi. (Le lampade non codificate non
devono essere cancellate.)
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Istruzioni di installazione

K3

Fissare la base alla parete (scatola da incasso) con le viti, quindi applicare la
rotella – viene trattenuta magneticamente.

K3S

1. Rimuovere la pellicola dal biadesivo sul retro della base.
2. Incollare saldamente la base; il telecomando viene attratto
magneticamente dalla base.

Avvertenze

1 Questo telecomando comanda solo determinati prodotti della
serie Mi-Light / MiBoxer 2,4 GHz. Per la compatibilità consultare
il manuale della lampada.

2 Prodotto elettronico di precisione. Non utilizzare a lungo in
ambienti umidi o ad alte temperature. In caso di inutilizzo
prolungato, rimuovere la pila e conservarla in luogo asciutto e
antistatico.

3 Non utilizzare il telecomando su grandi superfici metalliche o in
prossimità di forti campi elettromagnetici, altrimenti la portata si
riduce notevolmente.

Mi-Light Drehknopf Mono/TW 101.190
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Product Features

The rotary remote uses the 2.4 GHz band and offers low power
consumption, long range, strong interference immunity and fast
transmission. Simply turn the wheel to set a pleasant lighting
mood. Compact, easy to use, magnetically mounted and securely
held. It controls selected Mi-Light / MiBoxer 2.4 GHz luminaires
and adjusts colour temperature and brightness.

Technical Data

Model K3 / K3S
Operating voltage 3 V (CR2032)
Transmit power 6 dBm
Standby consumption < 6 µA
RF frequency 2.4 GHz
Operating temperature −10 … +40 °C
Range 30 m

Dimensions

Key Description

• on / off
• Brightness / colour temperature –
rotary wheel
By default brightness is adjusted. Hold the
on/off button for 3 seconds, then turn the
wheel to set the colour temperature.

• SET button – pair / clear the code
• CR2032 battery (purchased
separately)

Battery Installation

1 Open the battery cover. 2 Insert the battery as shown
(CR2032, purchased
separately).

Pairing / Clearing with Lamps

Note: the remote must be paired with the luminaire to control it.

Pair the code

Power
supply Luminaire

1 Switch the luminaire off for 10 seconds, then switch it on again.

2 After switching on, briefly press “SET” 3 times within 3 seconds.

3 The luminaire flashes slowly 3 times – pairing successful.

If the luminaire does not flash slowly, pairing has failed – repeat
the steps. (An already coded luminaire cannot be re-coded.)

Clear the code

Power
supply Luminaire

1 Switch the luminaire off for 10 seconds, then switch it on again.

2 After switching on, briefly press “SET” 5 times within 3 seconds.

3 The luminaire flashes 10 times – clearing successful.

If the luminaire does not flash quickly, clearing has failed –
repeat the steps. (Uncoded luminaires do not need to be
cleared.)

Mi-Light Drehknopf Mono/TW 101.190
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Installation Instructions

K3

Fasten the base to the wall (flush-mounted box) with the screws, then attach
the wheel – it is held magnetically.

K3S

1. Peel the film off the double-sided tape on the back of the base.
2. Stick the base firmly in place; the remote is held to the base magnetically.

Precautions

1 This remote controls only selected products of the Mi-Light /
MiBoxer 2.4 GHz series. Check the luminaire manual for
compatibility.

2 Precision electronic product. Do not use for long periods in
humid environments or at high temperatures. When not in use for
a long time, remove the battery and store it in a dry, antistatic
place.

3 Do not use the remote on large metal surfaces or near strong
electromagnetic fields, otherwise the range is severely reduced.
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