
Technische Daten
Betriebsspannung 24V DC (21-30V DC) Anzahl LED 128Stk/m

Leistung 22W/m CRI Ra 80

Abmessungen LxBxH ..x12x1mm Farbkonsistenz MacAdam 3

max. Länge pro Einspeisung 5000mm Abstrahlwinkel 120°

Schneideeinheit 62,5mm Umgebungstemperatur ta -30°C bis +40°C

Schutzgrad IP00 Lebensdauer L70/B10 @ 50'000h

Typ LED 2835 SMD LG Innotek Garantie 3 Jahre

Artikelvarianten
Artikelnr. Lichtfarbe Lichtstrom Effizienz Energielabel

100.945 ~2700K ~3600lm/m 163lm/W C

100.946 ~3000K ~3700lm/m 168lm/W C

100.998 ~3500K ~3800lm/m 172lm/W C

100.947 ~4000K ~3900lm/m 177lm/W C

100.999 ~5000K ~3950lm/m 179lm/W C

100.948 ~6000K ~4000lm/m 180lm/W C

Produktdetails

- Rückseitig wärmebeständiges 3M Klebeband 
- Montagehinweise beachten! 
- Alu Profil zur Kühlung verwenden 
- Temperaturüberwachung pro Segment

PROF LED Streifen 24V DC 22W/m HE+ IP00
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