
Verwendung

Ansteuerung von RGB LEDs (konstantspannung) mit 

gemeinsamem + Pol mittels Funksignal.

Folgende Umgebungsbedingungen vermeiden

- Nässe und Feuchtigkeit

- Direkte Sonneneinstrahlung

- Hohe Temperatureinflüsse

- Staub, brennbare Gase, Dämpfe und Lösungsmittel

- Elektrische Entladungen

Vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen prüfen und bei

Beschädigung nicht mehr verwenden. 

Wartung

Das Produkt ist Wartungsfrei, öffnen oder zerlegen Sie es

nie!

Pflege

Vor der Reinigung Betriebsspannung trennen!

Das Produkt mit einem trockenen, sauberen und weichen

Tuch reinigen.

Auf keinen Fall Reinigungsmittel oder andere chemische

Lösungen verwenden!

Sicherheitshinweise

Bei Sach- oder Personenschäden, welche durch unsach-

gemässe Bedienung oder nichtbeachten der Anleitung 

verursacht wurden, übernehmen wir keine Haftung. In 

solchen Fällen erlischt die Garantie/ Gewährleistung!

Folgendes gilt es zu beachten:

- Spannungsversorgung 12-24V DC

- Querschnitt der Leitungen richtig berechnen (Stromfluss)

- Schlechte Kontakte bei Anschlüssen können sich erhitzen

  und zu Bränden führen

- Nur im Spannungsfreien Zustand am Gerät arbeiten

- Betrieb nur mit dafür vorgesehenen Betriebsmitteln

- Den Controller nur im trockenen verwenden

- Verpackungsmaterial kann zu einem gefährlichen 

  Spielzeug werden. Erstickungsgefahr!

- Kurzschlüsse können den Controller zerstören

- Maximallast beachten (siehe Technische Daten)

Entsorgung

Entsorgen Sie die Produkte gemäss den gesetzlichen

Bestimmungen. Nicht im Hausmüll entsorgen.

Alle Geräte können kostenlos bei uns entsorgt werden.

Batterien und Akkus

Endverbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet Batterien

und Akkus Ordnungsgemäss zu entsorgen. Entsorgung im

Hausmüll ist verboten!
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D Bedienungsanleitung

 

Inbetriebnahme

Anschluss

Anschluss des RGB Controllers

- Immer im spannungsfreien Zustand

- Polarität beachten

- Draht sauber unterklemmen

- Beschriftung auf dem Controller beachten

Batterie einsetzen

Deckel vom Batteriefach nach aussen schieben. Polarität

beachten. Es werden zwei AAA 1.5V Batterien benötigt.

Programmübersicht

 

+
LED Streifen

12-24V DC

12-24V DC
Hohlstecker
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B

Die Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei

Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten

Copyright by Greuter Leuchten. Jegliche Reproduktionen, 

wie z.B. Fotokopien benötigen eine schriftliche Einwilligung.

Programm Variante 

1 Farbwechsel 

2 Weiss An- Aus 

3 3 Farben Jump An- Aus 

4 7 Farben Jump + weiss 

5 3 Farben Jump 

6 Rot blink 

7 Grün blink 

8 Blau blink 

9 Farbwechsel + weiss 

 

Technische Daten
Betriebsspannung: 12-24V DC

Ausgangsspannung = Betriebsspannung

Steuerungsart: gemeinsamer +Pol

max. Schaltstrom: 10A (6A pro Kanal)

Schutzgrad: IP20

Arbeitstemperaturbereich: -20°C bis 45°C

Farbrad feste Farben

On/ Off

Geschwindigkeit +/-

Helligkeit +/-

Programme

On- Off einzelne Gruppe
I lange = weiss

Zubehör optional Art.101.161 

Anlernen der Fernbedienung/WiFi auf den Controller

1. Stromversorgung des RGB Controllers unterbrechen

2. Stromversorgung wieder einschalten

3. Drücken Sie, innerhalb von 2 Sekunden, die Taste I (On)

der gewünschten Gruppe. Wenn die LEDs drei mal blinken,

ist die Programmierung abgeschlossen.

  Löschen der Fernbedienung/WiFi auf den Controller

1. Stromversorgung des RGB Controllers unterbrechen

2. Stromversorgung wieder einschalten

3. Drücken Sie, innerhalb von 2 Sekunden, die Taste I (On)

der gewünschten Gruppe ca. 10 mal. Wenn die LEDs blinken,

ist der Vorgang abgeschlossen.

  


