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Einlegeprofil für Trockenbauplatten 12.5mm

1. Sie montieren das Einlegeprofil (Abb.1) mittels Schrauben
an die Trockenbauplatte. 

2. Gipser und Maler beenden Ihr Werk. Wichtig! Kante gerade
abziehen, nicht anfasen.

3. Beim Einbauprofil, der Länge entsprechende Anzahl, Löcher
bohren und diese ansenken. Danach kann das Einbauprofil,
mit Blechschrauben, direkt ins Einlegeprofil geschraubt werden.

Einlegeprofil für Beton mit Gipsüberzug
1. Sie nageln das Einlegeprofil (Abb.2) auf das Schalungs-
brett. Verwenden Sie Alu- Nägel um Rostflecken zu ver- 
meiden. Nägel nicht zu stark einschlagen, sonst verbiegt
sich das Einlegeprofil (Abb.2.1) und das Einbauprofil kann
nicht mehr montiert werden!!! Im späteren Hohlraum befindet
sich eine Styroporeinlage.

2. Wenn die Schalungsbretter entfernt sind, können Sie die 
Styroporeinlage raus nehmen. Die Nägel immer in 
Längsrichtung des Profils abwiegeln, nicht zur Profilkante
hin (Abb.2.3).

3. Gipser und Maler beenden Ihr Werk. Wichtig! Gipskante
gerade abziehen, nicht anfasen.

4. Beim Einbauprofil der Länge, entsprechende Anzahl, Löcher
bohren und diese ansenken. Danach kann das Einbauprofil,
mit Blechschrauben, direkt ins Einlegeprofil geschraubt werden
(Abb.2.2).
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Einlegeprofil für Sichtbeton

1. Sie nageln das Einlegeprofil (Abb.3) auf das Schalungs-
brett. Nägel nicht zu stark einschlagen, sonst verbiegt sich
das Einlegeprofil (Abb.3.1)!!!
Im späteren Hohlraum befindet sich eine Styroporeinlage.

2. Wenn die Schalungsbretter entfernt sind, können Sie die 
Styroporeinlage entfernen. Die Nägel immer in 
Längsrichtung des Profils abwiegeln, nicht zur Profilkante
hin (Abb.3.3).

3. Beim Einbauprofil, der Länge entsprechende Anzahl, Löcher
bohren und diese ansenken. Danach kann das Einbauprofil,
mit Blechschrauben, direkt ins Einlegeprofil geschraubt
werden (Abb.3.2).
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