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GREUTER LEUCHTEN

LED LEUCHTEN & LICHTTECHNIK

Technische Daten

Betriebs LED

Betriebsspannung: 3x Batterie AAA 1,5V Farbtemperaturrad
/S\T'E:ittzsgt;arg'plez(t)urbereich: -20°C bis 50°C C € . He”igkeit +
Ubertragungs- Frequenz: 434/868/915MHz Ein - Aus
Geschwindigkeit - Geschwindigkeit +
Zubehor optional Speichertaste Helligkeit —
Rickwartstaste
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Artikel 101.570

Verwendung

Fernbedienung zum ansteuern von LEDs weiss justierbar
Uber den LED Controller 101.570.

Folgende Umgebungsbhedingungen vermeiden

- Nasse und Feuchtigkeit

- Direkte Sonneneinstrahlung

- Hohe Temperatureinflisse

- Staub, brennbare Gase, Dampfe und Losungsmittel

- Elektrische Entladungen

Vor jedem Gebrauch auf Beschadigungen prifen und bei
Beschadigung nicht mehr verwenden.

Sicherheitshinweise

Bei Sach- oder Personenschdden, welche durch unsach-
gemdsse Bedienung oder nichtbeachten der Anleitung
verursacht wurden, iibernehmen wir keine Haftung. In
solchen Fillen erlischt die Garantie/ Gewdhrleistung!

Folgendes gilt es zu beachten:

- Spannungsversorgung erfolgt Gber 3x 1.5V AAA Batterien

- Betrieb nur mit dafiir vorgesehenen Betriebsmitteln

- Die Fernbedienung nur im trockenen verwenden

- Verpackungsmaterial kann zu einem gefahrlichen
Spielzeug werden. Erstickungsgefahr!

Die Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei
Drucklegung. Technische Anderungen vorbehalten

Farbwahltasten

Zonen/ Szenen

Anschluss und Montage

Montage des Fernbedienungshalter

Ausschliesslich an den daflir vorgesehenen Stellen
befestigen.

Batterie einsetzen

Legen Sie die Batterien (3x 1.5V AAA) auf der Riuckseite der
Fernbedienung ein. Polaritat beachten.

Wartung

Das Produkt ist Wartungsfrei, 6ffnen oder zerlegen Sie es
nie!

Pflege

Das Produkt mit einem trockenen, sauberen und weichen
Tuch reinigen.

Auf keinen Fall Reinigungsmittel oder andere chemische
Loésungen verwenden!

Entsorgung

Entsorgen Sie die Produkte gemass den gesetzlichen
Bestimmungen. Nicht im Hausmull entsorgen.

Alle Gerate konnen kostenlos bei uns entsorgt werden.
Batterien und Akkus

Endverbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet Batterien
und Akkus Ordnungsgemass zu entsorgen. Entsorgung im
Hausmull ist verboten!

Inbetriebnahme und Funktionen

Blatt bitte wenden I
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Learning Taste

i

Inbetriebnahme

Fernbedienung anlernen

1. Batterien (3x 1.5V AAA) auf der Rlckseite der Fernbe-
dienung einlegen

2. Spannungsversorgung am Controller einschalten

3. Druicken Sie kurz die Ein/ Aus- Taste der Fernbedienung.
Die Betriebs-LED der Fernbedienung muss leuchten.

4, Drucken Sie kurz die Learning Taste auf dem Controller
5. Innerhalb von 1 Sekunden auf der Fernbedienung die
gewUlnschte Zonentaste drucken.

6. Bewegen Sie den Finger auf dem Farbrad der Fern-
bedienung

7. Die LEDs leuchten kurz auf. Der Controller ist jetzt angelernt.

Sollte der Vorgang nicht erfolgreich gewesen sein, beginnen
sie wieder bei Punkt 3.

Szenen 1-6 programmieren

1. Wahlen Sie die gewlnschte Zone(n), die Sie
programmieren mochten

2. Stellen Sie den gewlnschten Wert (Lichtfarbe, Helligkeit
usw.) ein

3. Drucken Sie lange die Speichertaste bis die Indikator-LED
blau leuchtet.

4. Drucken Sie die Szenentaste auf der die Einstellung
gespeichert werden soll.

Loschen der angelernten Fernbedienung

Learning Taste am Controller 10 Sekunden lang gedruckt
halten. Die LEDs blinken kurz auf.

Die Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei
Drucklegung. Technische Anderungen vorbehalten

Betriebs LED

Farbtemperaturrad
Helligkeit +
Ein - Aus
Geschwindigkeit - Geschwindigkeit +
Speichertaste Helligkeit —
Rickwartstaste Play/ Pause Programme
Farbwahltasten
Zonen/ Szenen
Funktionen
Betriebs LED

1. Die Betriebs LED informiert Sie, ob die Fernbedienung
ein- oder ausgeschaltet ist

2. Blinkt die Betriebs LED sind die Batterien schwach und
sollten ersetzt werden

Ein/ Aus- Taste

1. Durch drlicken der Ein/ Aus- Taste kdnnen Sie die Fern-
bedienung und alle Zonen gleichzeitig ein- und ausschalten
2. Um die Batterien zu schonen, schaltet sich die Fernbe-
dienung nach ca. 5 Sekunden ab

3. Wenn Sie eine Einstellung andern méchten, muss die
Fernbedienung eingeschaltet sein (Betriebs- LED leuchtet)
Farbtemperaturrad

1. Uber das Farbtemperaturrad kénnen Sie die gewiinschte
Farbe einstellen

2. Mit dricken auf das Farbrad, kdnnen Sie auch direkt aus
einem Programm in eine Fix eingestellte Farbe wechseln.
Farbwahltaste

1. Durch kurzes dricken einer Farbwahltaste, wird diese mit
100% Helligkeit eingeschaltet

2. Durch langes drucken der Farbwahltaste, wird die
jeweilige Farbe in 8 Schritten gedimmt.

Play/ Pause Programme

Mit dieser Taste kénnen Sie aus 10 verschiedenen
Programmen eines wahlen. Prog 1- Pause- Prog 2- Pause..
Mit der Ruckwartstaste kdnnen Sie im Programm einen
Schritt zurtick gehen

Zonentasten 1-6

1. Mit diesen Tasten kénnen Sie die Zone wahlen, welche Sie
gerade bedienen mochten

2. Sie kdnnen mehrere Zonen gleichzeitig bedienen, indem
Sie nacheinander alle gewlnschten Zonen anwahlen und
anschliessend die Aktion auswahlen

3. Um einzelne Zonen ein- oder auszuschalten die Taste der
Zone lange gedruckt halten

Szenen abrufen

1. Driicken Sie die Szenentaste 1-6, welche Sie abrufen
mochten

2. Drucken Sie die Speichertaste
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