
Technische Daten
Betriebsspannung 12-24V DC Funkbereich -

Ausgangsspannung 12-24V DC Schutzgrad IP20

max. Ausgangsstrom - Umgebungstemperatur ta -

max. Ausgangsleistung - Abmessungen LxBxH
Ø15x2mm Magnet /
Ø6mm Sensor mit 3m
Kabel

Adressbelegung - Garantie 2 Jahre

Artikelvarianten
Artikelnr. Bezeichnung max. Ausgangsstrom

101.146 Türsensor Magnet -

Produktdetails

- Unsichtbares schalten von LED Leuchten für Holzschranktüren 
- Magnetsensor inkl. 3m Kabel und einem Dauermagneten Ø15x2mm (Schaltaktorbox separat bestellen) 
- Sensor wird durch 6,5mm Loch im Schrank geführt (nicht durchbrechen) 
- Dauermagnet mittels Schlitz auf der Ober- oder Unterseite der Türe unterbringen 
- Der Abstand von Sensor zu Magnet darf max. 1cm betragen. 
- Sensor offen Melder

Zubehör
Artikelnr. Typ Details

101.145 Schaltaktor-Box max. 5A
- Unsichtbares schalten von LED
Leuchten für Holzschranktüren -
Magnetsensor separat bestellen

101.145

Türsensor Magnet
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