
Technische Daten
Bertriebsspannung 200-240V AC Schutzgrad IP20

max. Ausgangsstrom
350mA / 500mA /
600mA / 700mA /
900mA / 1050mA

Umgebungstemperatur ta -20°C bis +60°C

max. Ausgangsleistung 25W (max. 18,9W @
350mA)

Abmessungen LxBxH 105x68x23mm

Dimmbar DALI-PUSH Garantie 3 Jahre

Wirkungsgrad

Artikelvarianten
Artikelnr. max. Ausgangsleistung Abmessungen LxBxH

502.002 25W (max. 18,9W @ 350mA) 105x68x23mm

Produktdetails

- Über die DIP-Switch Ausgangsströme einstellbar 
- LED Module stromfrei anschliessen! 
- Mehrere Module in Reihe schalten 
- Synckabel verwenden bei mehreren Konverter im Tasterbetrieb

Zubehör
Artikelnr. Typ Details

503.450 Synckabel 1m
- Zur Synchronisation mehrerer Geräte
mit Ansteuerung 240V Taster (Push)

503.451 Synckabel 3m
- Zur Synchronisation mehrerer Geräte
mit Ansteuerung 240V Taster (Push)

503.452 Synckabel 5m
- Zur Synchronisation mehrerer Geräte
mit Ansteuerung 240V Taster (Push)

503.450 503.451 503.452

Mean Well Multi-KSQ 25W dimmbar DALI/Push
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