
Technische Daten
Betriebsspannung 220-240V AC Energielabel F/E

Dimmbar Nein Farbkonsistenz MacAdam 5

CRI Ra 80 Schutzgrad IP54

Abstrahlwinkel 120° Umgebungstemperatur ta -20°C bis +40°C

Effizienz 101-116lm/W Garantie 3 Jahre

Artikelvarianten

Artikelnr. Leistung Lichtfarbe Lichtstrom Funktion Abmessungen
LxBxH Gehäusefarbe

600.001 12W 3CCT ~1240-1380lm ON/OFF Ø250x58mm
Weiss RAL
9016

600.002 18W 3CCT ~1830-1970lm ON/OFF Ø300x58mm
Weiss RAL
9016

600.003 25W 3CCT ~2620-2900lm ON/OFF Ø400x58mm
Weiss RAL
9016

600.004 18W 3CCT ~1830-1970lm Sensor Ø300x58mm
Weiss RAL
9016

600.005 18W 3CCT ~1830-1970lm Not Ø300x58mm
Weiss RAL
9016

Produktdetails

- Schlagfestigkeit IK08 
- Lichtfarbe einstellbar: 3000K, 4000K und 5700K 
- Rundum Lichtabstrahlung 
- Seitlicher Kabelauslass möglich 
- Bei Sensor 20% Nachleuchten bis 15min, dauerhaft oder aus möglich

LED Wand- Deckenleuchte Zugano
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